	name	period	date
	Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
			Chyba! Pomocí karty Domů použijte u textu, který se má zde zobrazit, styl Heading 1.
Blockly: vytvoření testeru baterií
Jak můžete pomocí kódování Blockly vyrobit tester baterií? Co určuje, zda je baterie stále dobrá? Jaká měření jsou potřeba?
	Cíle
Vytvořte kód, který určí, zda je baterie stále dobrá nebo ne.
Stanovte kritéria pro to, co představuje dobrou baterii.
Úpravou pracovního kódu vylepšíte uživatelské rozhraní a přidáte funkce.
Materiály a vybavení
Systém sběru dat
	Basic Modular Circuits

	Senzor napětí
	Dobré a špatné baterie AA

	Senzor proudu
	


Bezpečnost
Dodržujte laboratorní bezpečnostní opatření.
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1.	Zvenčí vypadá dobrá a špatná baterie stejně. Baterie, která funguje v jednom zařízení, nemusí fungovat v jiném. Tester baterií vás zbaví dohadů při rozhodování, zda je čas baterii recyklovat nebo ne. V této aktivitě si vytvoříte jednoduchý tester baterií, který pomocí napětí rozhodne, zda je baterie dobrá nebo špatná. Nejprve vytvořte obvod znázorněný na obrázku 1. Ujistěte se, že je spínač otevřený a strana + proudového modulu je připojena ke kladnému pólu baterie.
2.	Připojte senzor napětí k bateriovému modulu, jak je znázorněno na obrázku 1. Znovu zkontrolujte, zda je vodič + ze snímače připojen ke kladnému pólu baterie.
3.	Zapněte proudový senzor a senzor napětí a připojte je k systému sběru dat. Vytvořte číslicové zobrazení napětí a číslicové zobrazení proudu.Figure 1

4.	Získejte novou baterii a najděte jmenovité napětí na její straně. Poznamenejte si níže uvedenou hodnotu. Pokud je 1,5 V, jedná se o alkalickou AA baterii. Většina dobíjecích baterií AA má nižší napětí. Použijte Ohmův zákon a hodnotu rezistoru k předpovědi proudu v obvodu, když je spínač sepnutý. Ukažte svou práci níže.
	Jmenovité napětí = _______ V

5.	Zavřete spínač na obvodu a spusťte sběr dat. Poznamenejte si níže uvedenou hodnotu napětí a proudu. Blížila se vaše predikce pro proud naměřené hodnotě? Uveďte jeden důvod, proč to mohlo být trochu jiné.
	Měřené napětí = ________ V	Měřený proud = ________ A

6.	 Jedním z důvodů, proč se predikce proudu mohla lišit od naměřené hodnoty, je naměřené napětí se pravděpodobně lišilo od jmenovitého napětí uvedeného na baterii. Zcela nové alkalické baterie mají často naměřené napětí blíže 1,6 V. Jak chemikálie reagují v baterii, napětí v průběhu času klesá. Jedním ze způsobů, jak otestovat baterii, je změřit napětí. Pokud je nižší než zadaná hodnota, baterie již v zařízení nemusí fungovat. Otevřete okno Blockly a vytvořte kód, který vypíše textovou zprávu, která udává stav baterie na základě naměřeného napětí. Rozhodněte se pro přijatelně nízkou hodnotu napětí. Přibližně 1,3 V - 1,4 V je pro některá zařízení dobrá hodnota.
7.	 Vyzkoušejte svůj kód s novými a použitými bateriemi. Pokud to nefunguje, znovu zkontrolujte kód a hodnoty. Ujistěte se, že je snímač napětí připojen a dává kladné hodnoty. Na konci této aktivity je ukázka pracovního kódu na obrázku 2.
8. 	Kontrola napětí baterie je dobrý způsob, jak otestovat, zda je dobrá nebo špatná. Některé baterie, které projdou tímto testem, však v některých zařízeních nebudou fungovat. Sledujte, co se stane s napětím a proudem několika baterií, když zavřete spínač. Zkuste to s dobrými a špatnými bateriemi. Níže napište alespoň 2 postřehy. Po dokončení testování baterií se ujistěte, že je spínač otevřený.

9.	Rozvíjejte nápad na kód, který bude testovat baterie na základě toho, co se stane s napětím a proudem před a po sepnutí spínače. Tento typ testu se nazývá zátěžový test. Vysvětlete svůj přístup níže.


10.	Realizujte svůj nápad napsáním kódu, který provede zátěžový test baterie a na základě tohoto testu a již naprogramovaného napěťového testu bude určovat, zda je baterie dobrá nebo špatná. Pouze baterie, které projdou oběma testy, by měly být označeny jako dobré.
11.	 Vyzkoušejte svůj kód s novými a použitými bateriemi. Po dokončení testování baterií se ujistěte, že je spínač otevřený. Pokud to nefunguje, znovu zkontrolujte kód a hodnoty. Ujistěte se, že je proudový senzor připojen a dává kladné hodnoty. Na konci této aktivity je ukázka pracovního kódu na obrázku 3. Kód na obrázku 3 je založen na pozorování, že napětí špatné baterie klesá, když je na ni umístěna zátěž. V tomto obvodu je zátěž rezistorem 100. Sběr dat začíná před zavřením spínače. Kód měří počáteční napětí. Ten může zjistit, kdy je spínač sepnut, podle hodnoty proudu. Počká 4 sekundy, poté znovu změří napětí. Pokud napětí klesne příliš mnoho, zjistí to, že baterie je špatná. Výstup je také špatný, pokud je napětí příliš hluboko pod jmenovitou hodnotou.
12. Vyměňte modul odporu 100 za modul žárovky. Experimentujte se sortimentem dobrých a špatných baterií, abyste zjistili, zda žárovku dokážou rozsvítit. Upravte kód tak, aby předpověděl, zda daná baterie rozsvítí žárovku. Použijte svá měření a Ohmův zákon k vyřešení odporu žárovky. Ukažte svou práci níže.
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Figure 2
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Obrázek 3
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